
Inverter

GARANTIE

Compresseur et pièces



• Munie de la technologie iQ Drive inverter

• Exceptionnellement silencieuse

• Haute efficacité énergétique et confort haut de gamme

• Dépasse les exigences d’efficacité ENERGY STaR 

• Moteurs en acier de haute qualité

• Base en composite qui absorbe le son et résiste à la corrosion

• accès facile au compresseur et autres composantes grâce à sa grille  
amovible sur le dessus

• Moteur lubrifié à vie, ne nécessitant aucun entretien et est complètement 
à l’abri de la pluie et de la neige

• Conçue en acier galvanisé avec revêtement en uréthane,  résiste 50 % mieux  
à la corrosion que les unités comparables

• Serpentins en cuivre avec ailettes d’aluminium pour optimiser  
le transfert de chaleur

• Réfrigérant R-410a, non dommageable pour l’environnement Thermopompe 19  SEER – Modèle FT4BG

Performance et confort IncomParables 

augmentez votre confort et réduisez votre consommation énergétique grâce aux thermopompes Tappan dotées 
de la technologie iQ Drive inverter. Les unités Tappan sont construites selon les plus hautes normes de qualité 
afin de vous offrir un rendement supérieur.

Haute Performance et  
economIe d'energIe garantIes !
si le compresseur fait défaut au cours des 10 années  
suivant l’achat, tappan remplacera l’unité en entier.
applicable au premier propriétaire seulement

GARANTIE

Compresseur et pièces

s’ajuste a vos besoIns
Puisque le compresseur ne fonctionne pas constamment à 100 % 
de sa capacité, il est moins énergivore que les compresseurs  
traditionnels et vous permet de réaliser d’importantes économies. 
De plus, il vous offre un fonctionnement ultra silencieux.  

Compresseur  
standard 
SCROLL

iQ Drive  
inverter 

(vitesse variable)

3 600 rPm 3 600 rPm

900 rPm



effIcacIte accrue 
Les ventilos-convecteurs Tappan améliorent l’efficacité de tout climatiseur 
ou thermopompe. avec son moteur à vitesse variable (ECM), obtenez un  
fonctionnement extrêmement silencieux et des températures plus 
uniformes dans toute la maison. 

• isolation supérieure pour un fonctionnement silencieux 

• Construit en acier galvanisé avec une finition en polyuréthane  
qui résiste à la corrosion 

• Serpentins à résistance supérieure à la corrosion (première cause de fuites)

• Ventilateur et traitement de l’air intégré 

• Multipostions : peut être utilisé à l’horizontal ou à la verticale 

• Éléments électriques disponibles de 5 kW à 30 kW

• 12 vitesses

Ventilo-convecteur – Modèle B6VMax

le compresseur iq Drive inverter de tappan est isolé par 
des matériaux de qualité supérieure afin de vous offrir 

les niveaux sonores les plus bas de l’industrie.
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Compresseur iq Drive inVerter Compresseur standard

2

3 4

1 1  atteint rapidement la température désirée

2  Conserve une température confortable de façon stable

3  fonctionne à vitesse fixe, donc beaucoup plus lent 
avant d’atteindre la zone de confort

4  l’accélérateur ne peut être réglé, donc la température 
de la pièce devient soit trop chaude, soit trop froide 

aussi peu que   59 DéCibels
Inverter

grace a la tecHnologIe Inverter
avec sa très haute précision, le compresseur iQ Drive inverter fait des ajustements constants afin de compenser 
exactement les demandes de refroidissement et de chauffage. ainsi, il limite les fluctuations de température 
occasionnant l’inconfort et le gaspillage d’énergie.



L’exactitude des caractéristiques, des performances et des descriptions figurant sur ce dépliant est sujette à l’évolution des produits. Maxi VENT se réserve le droit d’effectuer des modifications sans préavis.

Capacité de climatisation 
Unité extérieure  
(no de modèle)

Unité intérieure  
(no de modèle)

Capacité de refroidissement 
(BTU/h)

Capacité nominale 
(BTU/h)

SEER
Capacité nominale  

(EER)
Débit d’air  

(bas / élevé) CFM

FT4BG-024K B6VMax24K-B 11 590 - 29 260 24 600 19 13,9 536 - 800

FT4BG-036K B6VMax36K-B 18 530 - 39 300 34 800 19 12,6 804 - 1 200

FT4BG-048K B6VMax48K-C 25 630 - 52 540 44 500 18 12,6 905 - 1 350

FT4BG-060K B6VMax60K-C 26 320 - 64 940 53 000 18 11,5 1005 - 1 500

Capacité de chauffage 
Unité extérieure 
(no de modèle)

Unité intérieure  
(no de modèle)

Capacité de chauffage 
(BTU/h)

Capacité nominale 
(BTU/h)

HSPF Capacité nominale (COP) 
Débit d'air  

(bas / élevé) CFM

FT4BG-024K B6VMax24K-B 9 840 - 25 340 22 400 10,0 3,79 536 - 800

FT4BG-036K B6VMax36K-B 16 170 - 37 520 34 400 10,0 3,74 804 - 1200

FT4BG-048K B6VMax48K-C 15 060 - 53 430 44 000 9,5 3,38 905 - 1350

FT4BG-060K B6VMax60K-C 12 910 - 58 530 56 000 9,5 3,19 1005 - 1500

+ de  

19 SEER Donne Un 
 renDement De  

118 %

Unité extérieure
no De moDèle FT4BG-024K FT4BG-036K FT4BG-048K FT4BG-060K

Dimensions 
(L x H x P) POUCES

37 x 311/4 x 311/4 41 x 311/4 x 311/4 41 x 311/4 x 311/4 45 x 311/4 x 311/4

Une grande pERfoRmancE  
 pour de grandes EconomiES
Les unités Tappan vous offrent un coefficient de performance de 3,9.  
Cela signifie que pour 1 $ dépensé, vous obtenez l’équivalent de 3,90 $ d’énergie.

Unité intérieure
no De moDèle B6VMax-024K-B B6VMax-036K-B B6VMax-048K-C B6VMax-060K-C

Dimensions (L x H x P) POUCES 19 3/4 x 19 3/4 x 49 1/2 19 3/4 x 19 3/4 x 49 1/2 22 1/2 x 22 1/2 x 56 22 1/2 x 22 1/2 x 56

réfrigérant (LiaiSON)
DiaMèTRE EN POUCES

aspiration 7/8 7/8 7/8 7/8

liqUiDe 3/8 3/8 3/8 3/8

Dimension DU filtre (poUCes) 18 x 20 x 1 18 x 20 x 1 20 x 20 x 1 20 x 20 x 1

élément éleCtriqUe maximUm (kW) 5 / 10 / 15 / 20 5 / 10 / 15 / 20 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30


